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Budynek

Budynek * 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacja podziemna;
Sciany zewnetrzne » Zewnetrzne: zelbetowe monolityczne;
oraz wewhnetrzne e Wewnetrzne miedzy korytarzem/mieszkaniem: zelbetowe/betonowe

lub murowane

* Wewnetrzne dziatowe: murowane beton komorkowy lub silikaty lub

multigips
Stropy * Zelbetowe monolityczne
Dach e Ptaski, izolowany termicznie, kryty membrang lub papg;

e Dach zielony;

Elewacja e Elewacja w technologii lekkiej mokrej systemowej,
* Warstwa wykonczeniowa:

-tynk elewacyjny;

Klatki schodowe * Metoda lekka mokra z uzyciem wetny mineralnej lub tynk gipsowy
i korytarze maszynowy lub pozostawione bez wykonczenia

e Malowanie farba tradycyjnie lub natryskiem;

e Posadzka z ptytek gresowych lub zywica

e Oswietlenie LED;

Portale drzwiowe * Ptyta meblowa

i zabudowy szachtéw

Windy » DZwigi osobowe przy kazdej klatce schodowej
System monitoringu * Monitoring wybranych czesci wspdlnych
bezobstugowego
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Mieszkania

Sciany wewnetrzne -
pomiedzy mieszkaniami
lub korytarzem, sciany
dziatowe

Sufity

Podtoza i posadzki

Stolarka okienna

Parapety wewnetrzne

Stolarka drzwiowa

Balkony

Tarasy

Wentylacja

Instalacja centralnego
ogrzewania i cieptej wody

Instalacja wodno -
kanalizacyjna

Instalacja elektryczna

Instalacja teletechniczna

Instalacja domofonowa

e Tynk gipsowy maszynowy lub szpachlowane

e Sciany wtazience (ewentualnie pozostawione bez wykonczenia)

e Tynk gipsowy

e Podtoza pod posadzki z wyprawy cementowej zatarte na ostro,
zbrojone wtéknem rozproszonym z izolacja ze styropianu

¢ Aluminiowa lub PVC
e Wspodtczynnik przenikania ciepta min. 0,9W/mz2K;
* Nawietrzaki okienne

* Brak

e Drzwi z oscieznicg metalowa, progiem, zwiekszona odpornos¢ na wtamanie.

¢ Ptyta balkonu - prefabrykowana

e Balustrada:

- stalowa/ aluminiowa, malowana proszkowo z wypetnieniem z profili
stalowych/aluminiowych;

- zelbetowa, wykonczona tynkiem, malowana, lub pozostawiona bez
wykonczenia

- stalowa/ aluminiowa z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego

- szklana

Przy mieszkaniach parterowych wydzielone ogrédki indywidualne
- trawa lub utwardzona.
Na kondygnacjach powyzej parteru: ptytki tarasowe

* Wentylacja mechaniczna wywiewna

e Grzejniki ptytowe, stalowe np. Radson.
e Grzejnik drabinkowy tazienkowy.
e Ogrzewanie i CW.U. z sieci miejskiej (MPEC).

e Kanalizacja - rury z tworzyw sztucznych/piony kanalizacyjne niskoszumowe
* Woda zimna i ciepta - wykonano w technologii rur wielowarstwowych.

e Tablica elektryczna wyposazona w wymagane zabezpieczenia;

e Instalacja elektryczna podtynkowa. Osprzet elektryczny w postaci
witgcznikéw i gniazd 230V;

e Instalacja oswietleniowa - punkty zakoczone kostka;

* W kuchni/aneksie kuchennym puszka z zasilaniem tréjfazowym,
zasilanie okapu zakonczone gniazdkiem 230V lub kostka;

e Dzwonek zintegrowany z wideofonem;

e Licznik energii elektrycznej - montowany przez dostawce energii
elektrycznej, po podpisaniu umowy przez nabywce lokalu
mieszkalnego z dostawca energii;

e Tablica teletechniczna osobna lub zintegrowana z tablicg elektryczng
e Gniazdo internetowe
¢ Gniazdo telewizyjne RTV/SAT

e Instalacja swiattowodu doprowadzana do tablicy teletechnicznej w mieszkaniu.

e Wideofon nascienny

7

ORMA
TWARTA

EKOPARK ekopark.pl



Garaz / Komorki lokatorskie

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

Ptyta garazowa

Strop nad garazem

Pomieszczenia
techniczne

Instalacje

Miejsca postojowe wewnetrzne

Rowerownia

Komoérki lokatorskie

« Zelbetowe monolityczne

« Zelbetowe monolityczne lub murowane z bloczkéw silikatowych,

ceramicznych lub betonowych

* Posadzka betonowa malowana farbg lub wykonczona zywicg

epoksydowa.

» Zelbetowy monolityczny, docieplony w obrebie powierzchni

mieszkaniowej.

* Posadzka betonowa malowana farbg lub posadzka pokryta zywicag

epoksydowa lub ptytki gresowe;

e Drzwi do pomieszczen technicznych, systemowe stalowe;

e Instalacja wentylacji mechanicznej bytowej i oddymiania;
* Oswietlenie podstawowe, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (LED);

e Instalacja kanalizacji wraz z odwodnieniem;
e System detekcji gazéw CO i LPG;
e SSP/SAP;

e System platform z najazdem poziomym w garazu, przeznaczony

do niezaleznego parkowania na dwdch poziomach;
e Tradycyjne;

¢ Posadzka betonowa malowana farbg lub posadzka pokryta zywica

epoksydowa lub ptytki gresowe;

e Posadzka betonowa malowana farbg lub posadzka pokryta zywicag

epoksydowa lub ptytki gresowe;

* Systemowe modutowe typu box z drzwiami i oswietleniem
e Drzwi do pomieszczenie z wydzielonymi komorkami lokatorskimi

systemowe stalowe
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Informacje techniczne

éciany i sufity o Sciany tynkowane - tynk gipsowy maszynowy, zgodnie z norma PN-B-10110:2005
W mieszkaniu o Sciany nietynkowane/ szpachlowane - zgodnie z normg PN-EN 13670:2011
odpowiednio dla konstrukcji zelbetowych oraz PN-EN 1996-2:2010
dla konstrukcji murowych
e Sufity tynkowane - bez kategorii wykonania, ze wzgledu na przewidywang
strzatke ugiecia
» Sufity szpachlowane - zgodnie z normag PN-EN 13670:2011 dla konstrukcji zelbetowych

Instalacjawodno - «Zakonczenia podejsc¢ kanalizacji zaslepka z tworzywa sztucznego,
kanalizacyjna e Zakonczenie podejs¢ wody zimnej i cieptej zaslepka z tworzywa sztucznego,
w mieszkaniu » Podejscia na $cianach zelbetowych, betonowych, $cianach szachtow instalacyjnych

oraz $cianach dziatowych prowadzone natynkowo,

Instalacja e1gniazdo internetowe RJ-45 w salonie/ ewentualne dodatkowe punkty zakohczone
elektryczna zaslepka,
w mieszkaniu *1gniazdo telewizyjne RTV/SAT w salonie/ ewentualne dodatkowe punkty

zakonczone zaslepka.

Uwaga » Wyburzenie, przesuwanie czy powiekszanie jakichkolwiek otwordw w scianach
monolitycznych, betonowych (konstrukcyjnych) jest zabronione,
e Brak mozliwosci wkucia rur z podejsciami w Sciany.

@)
Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatu zastepczego o rownowaznych parametrach. 1
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